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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

® Umowa pomiedzy firma PP.H.U. . Guard™ biuro Inzynieryjno — Architektoniczne. ul.
Glogera 15, 42-217 Czestochowa, a Urzedem Miasta Czeladz. 41-250 Czeladz, ul.
Katowicka 45

e . Mapa do celow projektowych
Wizja lokalna w miejscu inwestycji

. Ekspertyza techniczna muru oporowego polozonego przy ulicy Kilinskiego / Bytomskiej
w Czeladzi z sierpnia 2015 opracowana przez inz. Lucjana Kolakowskiego

o Inwentaryzacja zniszczen spowodowanych cze$ciowym zawaleniem muru

® Dokumentacja fotograficzna budynku

° Robocze uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i cel opracowania

*  Przedmiotem opracowania jest projeki tymczasowego zabezpieczenia zniszczonego muru
Oporowego.

* Opracowanie obejmuje tereny dzialek nr ewid. 126,127, 128. 129, 130, 131 w poblizu ulicy
Bytomskiej oraz Kilinskiego w Czeladzi.

» Celem opracowania jest poprawienie stabilizacji muru oporowego i stabilizacji budynkow
polozonych w bezposredniej bliskodci muru oporowego.

3 Opis stanu istniejacego:

Przedmiotowy teren obejmuje tereny dziatek nrewid. 126,127, 128, 129, 130, 131 pomieg-
dzy ulicami Bytomskg oraz Kilinskiego w Czeladzi. Na przedmiotowym terenie jet znaczna r6z-
nica poziomoéw. Budynki dostepne od ulicy Bytomskiej sa posadowione ok. 5Sm powyzej terenu
poltozonego od poludniowej strony. Pomiedzy terenami o znacznej roznicy poziomow przebiega
mur oporowy. Trzy budynki polozone wzdluz ulicy Bytomskiej (bud. nr 2. 3 1 5) tworza pierzejeg.
budynki dostepne od ulicy Kilinskiego sa budynkami wolnostojagcymi. W glebi dzialek nr ewid.
126 i 128 znajduje sie plac gospodarczy ogrodzony siatkg od strony potudniowej, uzytkowany
przez lokatorow budynkéw nr 31 5.

Mur oporowy usytuowany jest pomigdzy dziatkami polozonymi na terenach o znacznej
roznicy poziomow. Przebiega w linii wschod — zachod. Dhugo$¢é muru oporowego wynosi 33m, a
jego wysokos$¢ od 1.7m do 5.6m. Wykonany jest z kamienia i cegly.
o Dlugos¢ 32.27m
»  Wysokosé 1.96m — 5,60m

4. Ocena stanu technicznego:

Zniszezenie muru oporowego nastapilo na skutek parcia gruntu, duzego nacisku bu-
dynkéw posadowionych w poblizu muru na terenach wyzej potozonych. Mur nie spelnia obecnie
swojej funkeji. a jego stan techniczny jest katastrotalny. Odpadajace czgéci muru zagrazaja budyn-
kom posadowionym ponizej. Widoczne sg liczne ubytki calych fragmentéw muru, spekania. Luzne
fragmenty muru zalegaja na dzialce nr 127. Mur w kazdej chwili moze runac, czego konsekwencja
bedzie osuniecie sie budynkow nr 1, 2, 3, 4, oraz 5.

Na dzialce nr 130 jest postawiony tymczasowy murek oporowy z elementéw beto-
nowych prefabrykowanych. stosowanych do budowy pelych ogrodzen. Pod wplywem parcia



gruntu jego niektore elementy ulegly zniszezeniu. Dalsze zniszczenia oraz dalsze parcie gruntu za-
graza bezposrednio budynkowi mieszkalnemu.

5. Stabilizacja zbocza na dzialkach nr ewid. 129 i 131

W miejscu skarp na terenie dziatek nr ewid. 131 i 129, zniwelowaé teren w celu zmniejszenia sil
parcia. Natozy¢ siatke o oczkach 65 x 65mm i mikropalami kotwigcymi dla zabezpieczenia tere-
nu.

6. Wzmocnienie muru oporowego

Dla wzmocnienia muru zastosowacé plyty stalowe o wymiarach 125 x 250cm, grubosci Smm
w kgtownikach stalowych 80 x 80 x 8mm, w ukladzie pionowym. Plyty laczone zaréwno w
pionie jak i w poziomie za pomoca $rub @ 16 co ok. 50cm.
Posadowienic na ceowniku 120x60x10. Do ceownika nalezy dospawaé pret @ 16 co 1m, wbié
go w grunt na glebokos¢ 50cm i wypoziomowacé go od najnizszego punktu. Na ceownik osadzié
plyty stalowe.
Plyty podparte rurami stalowymi @ 60mm, lgczonymi z plytami za pomocg srub regulujgeych
docisk ptyty O 42, pod katem 30 oraz 60 stopni. Rury stalowe oparte na punktowym
fundamencie betonowym zbrojonym pretami @ 12. W obrebie budynku mieszkalnego
Jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 130 plyty nalezy oprze¢ o $ciane budynku. Sciane oblozyé¢
ptytami OSB wodoodpornymi grubosci 16mm. do plyt przymocowaé katownik GW 60 x 60 x
6mm. Do kgtownika mocowaé kontry — stalowe rury @ 60mm.
7.  Odwodnienie dzialek wyzej poloZzonych

Na dzialkach potozonych powyzej muru oporowego wykonaé¢ odwodnienie liniowe wzdtuz
muru. Zastosowac korytka odwadniajace 12.5 x 10em. Kanaly potaczone sa ze soba poprzez
system pidro-wpust. Podczas instalacji elementy kanaléw muszg by¢é utrzymywane w czystosci.
Wodoszczelnosé kanalu uzyskuje si¢ poprzez wypelnienie spoin dostosowanym do tego
specjalnym uszcezelniaczem. Ruszty musza by¢ zainstalowane i zabezpieczone przed zalaniem
betonem, ktdry je otacza. Zarowno ruszty jak i krawedzie profilu najlepiej zabezpieczyé folia
syntetyczng ktéra, zostanie usunigta po zakonczeniu prac. Gérne krawedzie rusztu musza zostaé
zainstalowane od 3 do 5 mm ponizej powierzchni terenu w celu zapewnienia optymalnego
przeplywu wody i ochrony brzegéw kanatu. Wymiary i usytuowanie wykopu powinno
uwzglednia¢ wymiar fundamentu oraz wysoko$é. Grubo$é betonu ktéry otacza kanal — 10cm,
beton C12/15.
UWAGA
Wszystkie prace nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia specjalistycznego sprzetu. Ze wzgledu
na zagrozenia i charakter inwestycji oraz $cista zabudowe budynkéw mieszkalny ch,
ograniczy¢ wjazd na teren budowy sprzetu cigzkiego (maksymalnie jeden samochéd ze
wzgledu na drgania).
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego .

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego sg roboty budowlane zwigzane z
tymczasowym zabezpieczeniem muru oporowego w Czeladzi, przy ul. Bytomskiej, Kilinskiego, na
dziatkach o nr ewid. 126, 127, 128, 129, 130. 131 obr. 0001 Czeladz.

Zakres i kolejnos¢ robot:

Zabezpieczenie terenu budowy

Uporzadkowanie luznych elementéw muru zalegajacych na dzialce nr ewid. 127
Wykonanie tymczasowego odwodnienia liniowego

Wykonanie wykopdéw pod fundamenty

Wykonanie zabezpieczenia muru oporowego

Uporzadkowanie terenu

AR O U =

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch

Na terenie objetym planowanym zamierzeniem budowlanym znajdujg sie:
budynek gospodarczo — garazowy
budynek handlowo — mieszkalny
budynek handlowo — mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek handlowo — mieszkalny
budynek mieszkalno — garazowy
budynek gospodarczy
budynek mieszkalny jednorodzinny
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére mo ga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu prac budowlanych wykonaé nalezy przed rozpoczeciem robot
montazowych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyj$¢ i przejsé dla pieszych,

- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji.

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia lgcznosci telefoniczne;.

- urzadzenia skladowisk materialow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét

budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wvstapienia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej. brak
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych takich jak przejscia i pomosty, brak balustrad
ochronnych),

* przygniecenie pracownika elementem konstrukeji podezas wykonywania robot
montazowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonemu z kazdej strony o 6.0m),



rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony o 6,0m),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z terenu lub ciggu
pieszego usytuowanego przy rozbieranym obiekcie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przyvstapieniem do realizacii
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne.
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (..instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(-,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami. oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp. powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy. czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy. do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanyvch w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje. umozliwiajaca
szvbka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen




Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
e nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przelozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii.
e dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédlem zagrozenia,
niewlasciwa statecznosé czynnika materialnego.

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich doboér,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw:
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materialow zastgpezych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higienyv pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a



takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy
* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.
kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktvezne majace na celu:
* zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez
stosowanie technologii, materialoéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnial wystarczajacg ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku. stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

7. Uwagi koncowe

e Prace przy rozbudowie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
a wszelkie zmiany musza uzyska¢ zgode projektanta.

e Z niniejsza dokumentacja musi si¢ zapoznaé¢ Wykonawca Robét i Inspektor Nadzoru
Budowlanego

e Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg
uprawnionych oséb.

e Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiadaé niezbgdne
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty
higieniczne.

e Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary.

e Prace podlegajace zakryciu nalezy zglaszac¢ do odbioru.

e Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i opracowac protokoly
zdawczo - odbiorcze
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ISTNIEJACY KAMIENNY MUR OPOROWY

ISTNIEJACY MUR OGRODZENIA —

P.P.H.U. "GUARD"

BIURO INZYMIERYJNO - ARCHITEKTONICZNE

JEDNOSTHA
PROJEKTOWA

TEMAT

Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w ramach zadania
inwestycyinego pn. ,Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporawego w Czeladz”

Urzad Miasta Czeladz
41-250 Czeladz ul. Katowicka 45
ADRES INWESTYCJ!  Czelfadz, ul. Bytomska, ul Kiliiskiego

INWESTOR

PUB‘IS —E’:%—J

dz. nr ewid. 126,127,128, 129, 130, T3~

Stawomir Gonera

upr.bud.nr UAN-VIII/83861/5/89

TYTUL RYSUNKU

PROJEKTOWAL

£

WIDOK ZABEZPIECZENIA MURU OPOROWEGO

[ numER RYSUNKU

12.2015

DATA
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1CZASOWE ODWODNIENIE LINIOWE

—— ISTNIEJACY KAMIENNY MUR OPOROWY

PRET STALOWY @156 mm
_ SPAWANY DO CEOWNIKA CO 1
WEBLIANY W GRUNT NA GLEBOKQSC S0cm

JEDNGSTKA  P,P.H.U. "GUARD"

0J
PROHTONA gjURO INZYNIERYINO - ARCHITEKTONICZNE E

TEMAT
Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oparowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w Czeladz"

R Urzad Miasta Czeladz

41-250 Czeladz ul, Katowicka 45

ADRESINWESTYCH  CzeladZ, ul. Bytomska, ul Kilifiskiego
dz. nr ewid. 126,127,128,-129;130, 131

| BROJEXTOWAL 7 PODFIS <
' Stawomir Gonera / £
upr.bud.nr UAN-V'I!IIBSB-E{“SISQ “l———}}?/ / ;‘J
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SKALA RYSUNKU | NUMER RYSUNKU IDATA
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ISTNIEJACY KAMIENNY MUR OPOROWY ———»

2125
PEYTA STALOWA gr 5Smm —
2l
SRUBA REGULUJACA 5 PR
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OPARCIE PLYT - STALOWA
RURA @ 60mm ——,_
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500

CEOWNIK 120x60x10 ——

PRET STALOWY @186 mm
—— SPAWANY DO CEOWNIKA CO 1m

WBIJANY W GRUNT NA GEEBOKOSC 50cm

ZABEZPIECZENIE MURU OPOROWEGO
Z OPARCIEM NA STOPIE FUNDAMENTOWEJ NA GRUNCIE

RET STALOWY @16 mm
PAWANY DO CEOWNIKA CO 1m
VBIJANY W GRUNT NA GEEBOKOSC 50cm

—— PLYTA STALOWA gr 5mm

125,0
CEOWNIK

E 120x80x10

B PROJEKTOWA

‘ JEDNOSTKA P p H ) “GUARD"
BIURO INZYNIERYJNO - ARCHITEKTONICZNE

‘_ KATOWNIK TEMAT

OPARCIE PLYT - STALOWA

80x80x8 Projeki tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w Czeladz/”

=— RURA @ 60mm INWESTOR

Urzad Miasta Czeladz
41-250 Czeladz ul. Katowicka 45
STOPA FUNDAMENTOWA
q Z BETONU ZBROJONEGO ADRES INWESTYCJL  Czelad?, ul. Bytomska, ul Kilinskiego
B R dz. nr ewid. 126,127,128, 129, 130,131
PROJEKTOWAL Slawomir Gonera “PODPIS ),
upr.bud.nr UAN-VII1/83861/5/89 '*74; )
TYTUL RYSUNKU i /R
RYSUNEK MONTAZOWY
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