SEELAES URZAD MIASTA CZELADZ 41-250 Czeladz, ul. Katowicka 45

Czeladz, dnia 21 grudnia 2015r.

NP/921/U/BK-GN/15

BK-GN.7214-74/06
P.P.H.U. "Guard" Biuro Inzynieryjno-
Architektoniczne Mariusz Matasiewicz,

ul. Glogera 15, 42-217 Czestochowa
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dot. uwag do dokumentacji projektowej otrzymanej w dniach 14 grudnia
2015 r. i uzupetnionej w dniu 15 grudnia 2015 roku wykonanej w ramach

Umowy Nr BK-GN/352/15 z dnia 27 pazdziernika 2015r.

Zgodnie z § 3 ust. 516 Umowy Nr BK-GIN/352/15 z dnia 27 paZdziernika 2015r.

zgtaszamy w zataczeniu uwagi do otrzymanej j. wyz. dokumentaciji.
Prosimy o pisemne skrupulatne ustosunkowanie sie do przedstawionych uwag

w terminie 7 dni od otrzymania nin. zawiadomienia.

Otrzymuja;
1. adresat:

2. ala
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URZAD MIASTA CZELADZ 41-250 Czelads, ul. Katowicka 45

Zalacznik do pisma z 21 grudnia 2015r.

UWAGI dot. opracowania dokumentacji projektowej dla stabilizacji osuwiska

i zabezpieczenia muru oporowego przy ul. Kilinskiego / Bytomskiej w Czeladzi.

J
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Opinia geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — podano w opinii str. 5 pkt. 1.1 cyt.: ,.dla
obiekiow nafezqeveh do | Kategorii Geotechnicznej na poczqiku wymagana jest tylka Opinia
Georechniczana”. Nalezy wyjasnié - co znaczy ..na poczatku™ ?

Zgodnie z pkt. 10 opinii na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. mur nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej
(najwyzszej) a teren do zlozonych / skomplikowanych warunkéw gruntowych. Zg. z Rozporzad zeniem:
Skomplikowane - wystepujace w przvpadku warstw gruntow objetych wystepowaniem nickorzysinych
zjawisk geologicznych, zwlaszeza  zjawisk 1 form  krasowych, osuwiskowych,  sufozyjnych,
kurzawkowych, glacitekionicznveh, grunow ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkod
gdrniczveh, przy mozliwyeh nieciqglych deformacjach gérotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na
chszarach morskich". Zakres badan w zwiazku z tym powinien byé znacznie wigkszy. Nalezy wyjasnic
i uzupehié opinie o dodatkowe badania.

4

Zgodnie z § 6 ust. 4,5,6 oraz § 7 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia opracowuje si¢ dodatkowo dokumentacje
badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny a w przypadku obiektdw trzeciej kategorii
geotechnicznej dodatkowo dokumentacje geologiczno — inzynierska, zgodnie z przepisami ustaivy z
dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981).

Wyjasnienia wymaga stwierdzenie podane w pkt. 7 Whnioskow i zalecen wyrazone poprzez cyt.
WIsmiejqey mur oporowych (?) nie spelnia tez na pewno lerazniejszvch wymagan normowych dia tego
tvpu budowli”.

Zapisy podane w pkt. 8 Wnioskow i zalecen wymagaja wyjasnienia — kto powinien wykonac
dodatkowe opracowania? Zgodnie z tredcig Zaproszenia do zlozenia ofert (pkt. 1) i zawartej umowy (§1
pkt. 1.) Wykonawca byl zobowiazany do wykonania m.in. badan, ekspertvz, opinii niezbgdnych do
wykonania zamowienia. Opinig nalezy uzupelnic o opracowania zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia.

Inwentaryzacja zniszczen spowodowanych czesciowym zawaleniem sig muru,

Dokonano krétkiego opisu budynkéw posadowionych w bezposredniej bliskoéei muru oporowego. Nie
stwierdzono zniszczen wynikajacych z czgsciowego zawalenia si¢ muru Oporowego.

Ekspertvza techniczna budvnkéw posadowionych na dzialkach w poblizu_muru_oporowego i
ocena ich oddzialvwania na stabilizacje muru i budynkow polozonyeh w bezpoSredniej jego
blisko$ci.

Raczej ogledziny a nie ekspertyza techniczna. Zakres niewiele odbiegajacy od opracowania pn.
Inwentaryzacja zniszezen spowodowanych czesciowym zawaleniem si¢ murn’™.

Whioski i zalecenia wskazuja na koniecznosé rozbiorki czgsei bud. garazowego (nr 1) oraz konieczno$é
wzmocnienia miuru, zabezpieczenia siatka terenu oraz od wodnienia terenu.
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Co powinna zawierad ekspermyza:

Ekspertyza techniczna skfada sie ™ = czesci opisowej i obliczeniowej. W opisie wwzgledniony jest
przedmiot ekspertyzy a takie badanyveh elementéw. Opisy uzipelnione sq wyliczeniami, ktore dotyezq
dopuszczalnveh obeigzen Scian, fundamentow czy stropow. Efektem ekspertyzy sq wnioski dotyezgee
stanu budynku § dzialan jakie w tej kwestii nalezy podjgc.

Liezy sie w nigj nie wylko doswiadezenie efsperta, ale przzde wszystkim wykonane przez niego badania
oraz obliczenia. Ekspert najpierw dokonuje ogledzin a nastepnie, kierujqc sie postawiong diagnozq,
wykonuje szezegdlowe pomiary | badanic.

Ekspertyza techniczna — ckresla stan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i srodki zaradcze.

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo - skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu.
Analizuje zdarzenie apierajqc sie o rzeczywisty stan obiektu | jego elementéw skfadowych. Zawiera
dokumentacje | ocene zjawisk zdarzen i proceséw zachodzgcych w czasie realizacji lub uzytkowania
obiektu budowlanego. Obejmuje systematyke oraz inwentaryzacje uszkodzen i niezbedne badania
elementow i materiatow. Zawiera analize obliczeniowg, ocene rozwigzan technologicznych i okresia
zwigzki przyczynowa-skutkowe ocenianego zdarzenio. Formufuje wnioski stanowigce podstawe do
ustalenia dalszego postepowania z przedmiotem ekspertyzy.

Brak w ekspertyzie:
» analizy technicznej wystepujacych zjawisk i ich przyczyn,
= wynikow przeprowadzonych badan i obliczen.

Projekt budowlany rozbiorki budynku gospodarczo — garazowego.

Projekt lakoniczny — brak informacji o wymaganych (lub braku obowigzku posiadania)
ewentualnych decyzji administracyjnych dotyczacych rozbiorki budynku. W przypadku
koniecznosci zgtoszenia — brak wskazania podstawy prawnej.

Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego.

Rys. nr 1 — wskazano wykonanie: ,projektowany mur oporowy wykonany z betonu
zbrojonego” oraz ,balustrada” — przedmiotowy projekt nie zawiera tego typu rozwigzan.
Moze nalezato wskaza¢, ze jest to przedmiot innego opracowania. Nalezy wyjasnic co to jest
,projektowany mur oporowy wykonany z betonu zbrojonego” oraz ,balustrada” i gdzie
znajdujg sie tematyczne opracowania.

Brak mapy do celow projektowych.
Brak uzgodnien branzowych.
Brak projektu odwodnienia terenu.

Odwodnienie liniowe — wzdtuz muru oporowego (,projektowanego”?) diugosci 31,5 mb
wykonany przy zastosowaniu korytek odwadniajacych 12,5x10 cm — nie wskazano miejsca
odbioru wod naptywajgcych na dziatki potoZzone powyzej muru opcrowego.

Brak informacji o wymaganych (lub braku obowiazku posiadania) ewentualnych decyzji
administracyjnych dotyczacych tymczasowego zabezpieczenia muru OpOrowego. W
przypadku koniecznosci zgioszenia — brak wskazania podstawy prawnej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

-
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1. Brak szczegétowych specyfikacji technicznych (SST).
2. Wskazano etapowanie prac, tj. -
a. 1.etap—rozhiorka budynku,
b. 2.etap—budowa tymczasowego muru oporowego — do wyjasnienial

3. Pkt. 8.1. — cyt. : ,Rozbiorka sciany zachodniej nie” — do wyjasnienia, chyba nieskonczone
zdanie.

4, Brak wskazania rodzaju materiatéw — jest sformutowanie , specjalnym”.

5. Pkt. 13 — przedmiar i obmiar — sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania ohiektow i
robot budowlanych, przedmiar i obmiar winny byé opracowane (jak mowi zaproszenie do
rtozenia ofert i umowa ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcionalno —
uzytkowego.

6. Pkt. 14 — odbidr i jego zasady winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Zamawiajacy okresla
zasady odbioru w dokumentach przetargowych dla przysziego za mawienia publicznego, tj. w
SIWZ oraz wzorze przysziej umowy.

VIl. Przedmiar robét dot. projektu rozbidérki czesci budynku gospodarczo — garazowego.

1. Podstawa opracowania przedmiaru sg KNR i KNNR — niezgodnie z projekiu rozbidrki czesci
budynku gospodarczo — garazowego. § 6.1, § 7, § 8.1, § 10.1. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych ~wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Data opracowania winna byc okreslona w sposob nastepujacy: dzien, miesiac, rok.

VIIL. Przedmiar robét dot. projektu tymczasowego zabezpieczenia muru 0pOrowego.

1. Podstawa opracowania przedmiaru sa KNR i KNNR — niezgodnie z § 6.1, § 7, § 8.1, § 10.1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Brak przedmiaru robot dla wykenania odwodnienia liniowego.

IX. Kosztorys inwestorski dot. projektu rozbiérki czesci budynku gospodarczo — garazowego.

-2

G

Niewfasciwa podstawa i metoda opracowania kosztorysu — wskazano dokumentacje
projektowa (DP) zataczong do SIWZ — nie byto takiej dokumentacji i nie byto SIWZ.

Jako podstawe do wyliczenia kosztow wskazano KNR i KNN R.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego niezgodne z § 2.1 oraz § 7 Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
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Xl.

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w pregramie funkcjonalno — uzytkowym.

Kosztorys inwestorski dot. projektu tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego.

Niewfasciwa podstawa i metoda opracowania kosztorysu — wskazano dokumentacje
projektowg (DP) zataczona do SIWZ — nie byto takiej dokumentacji i nie byto SIWZ.

Jako podstawe do wyliczenia kosztéw wskazano KNR i KNNR.

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego niezgodne z § 2.1 oraz § 7 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw  robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjenalno — uzytkowym.

Brak kosztorysu dla odwodnienia liniowego.

Informacija dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Brak opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z trescia
Zaproszenia do zfozenia ofert (pkt. 9 Zaproszenia).

Czeladz, 21.12.2015r.
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