Obshuga inwestycii budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 - TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE MURU OPOROWEGQ

Miejsce realizacji : 41-250 Czeladz , ul. Bytomska
Kilifiskiego
dz. nr ewid 126, 127, 128, 129,130,
131, obr. 0001 Czeladz
Tymczasowe zabezpieczenie muru

oporowego.
KOD CPV RODZAJ ROBOT |

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe
i wodnej o

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie |
konstrukcji i

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych |

45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego

45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych
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SST 2 - KONSTRUKCJIE STALOWE

11, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninie jszej szczegétowe j specyfikacji technicznej sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt konstrukcji stalowej
zwigzanych z realizacjq zadania .

1.2, _ Zakres stosowania specyfikacii,

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana Jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét tymczasowe
zabezpieczenie muru oporowego przewidzianych w projekcje budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robét zabezpieczenia muru oporowego:
- wykonanie i montaz konstrukeji stalowej
- wykonanie stép fundamentowych
- odwodhnienie liniowe
- balustrada stalowa z pochwytem
- plantowanie i wzmocnienie gruntu

Okredlenie podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Niniejsza specyfikacja obejmuje catoéé zwiazanych z tymczasowym
zabezpieczeniem muru oporowego oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
Jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERTIALY
Dla wzmocnienia muru zastosowaé ptyty stalowe o wymiarach 125 x



250cm, gruboéci 5mm

w katownikach stalowych 80 x 80 x 8mm, w uktadzie pionowym. Piyty taczone
zaréwno w

pionie jak i w poziomie za pomoca $rub O 16 co ok. 50cm.

Posadowienie na ceowniku 120x60x10. Do ceownika nalezy dospawaé pret O 16
co 1m, wbié

go w grunt na gteboko$¢ 50cm i wypoziomowaé go od najnizszego punktu. Na
ceownik osadzié

ptyty stalowe.

Ptyty podparte rurami stalowymi O 60mm, taczonymi z ptytami za pomoca $rub
regulujacych

docisk ptyty O 42, pod katem 30 oraz 60 stopni. Rury stalowe oparte na
punktowym

fundamencie betonowym zbro jonym pretami O 12, W obrebie budynku
mieszkalnego

Jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 130 ptyty nalezy oprzeé o ciane budynku.
Sciane obtozy¢

ptytami OSB wodoodpornymi gruboéci 16mm, do ptyt przymocowaé katownik GW
60 x 60 x

6mm. Do katownika mocowaé kontry - stalowe rury O 60mm

Na dziatkach potozonych powyzej muru oporowego wykonaé odwodnienie
liniowe wzdtuz muru. Eas‘rosowac korytka odwad?'lia'qce 12,5 x 10cm. Kanaty
potqczone sq ze sobq poprzez system pidro-wpust. Podczas insTalacIji
elementy kanatéw musza by¢ utrzymywane w czystoéci. Wodoszczelnogé
kanatu uzyskuje sie poprzez wypemienie spoin dostosowanym do tego
specjalnym uszczelniaczem. Ruszty musza by¢ zainstalowane i zabezpieczone
przed zalaniem betonem, ktéry je otacza. Zaréwno ruszty jak i krawedzie
profilu najlepiej zabezpieczyé folia syntetyczng ktéra, zostanie usunieta dpt:.a
zakofczeniu prac. Gérne krawedzie rusztu musza zostaé zainstalowane od 3
do 5 mm ponizej powierzchni terenu w celu zapewnienia optymalnego
przeptywu wody i ochrony brzegéw kanatu. Wymiary i usytuowanie wykopu
ﬁowi nno uwzgledniaé¢ wymiar fundamentu oraz wysokoé¢. Gruboéé betonu
tory otacza kanat - 10cm, beton €12/15.

3. SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania



wymagan jako$ciowych robdt i przepiséw BIOZ zostanqg przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robat.

4. TRANSPORT
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.
Dostawa - dowolnym Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora. Transport pionowy za pomoca dzwigu ,

SKLADOWANIE

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé
wytadowywane dzwigiem . Do wytadunku mniejszych elementéw mozna
uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie , diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnié dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania/ Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejéciu, segregowaé i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
naprawial powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia same;
konstrukeji jak i jej powtoki antykorozy jnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadaé w
tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ., Wymagania Ogéline”
Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie,
czy tez na placu budowy, konstruktor winien upewnié sie, ze plany
dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektora Nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu
zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu




wstepnego oraz do sktadowania. Czynnoéci montazu wstepnego
odbywajaq sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. péZniejszych

napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakosé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce,
Jak i na placu budowy winny by¢é bezwzglednie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé
zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny byé nowe i
czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potaczen
$rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczone na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzic
przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby operacje
ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagty oraz nie
powodowaty ani pekniec, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmnie jszenia
ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli
mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcy jnych nalezy
wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny
byé czyste , bez znieksztatcenia ani peknieé . W zwiqzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagajaq, juz obrdbki przecinakiem czy tarcza,
szlifierska, Jezeli jednak czesci ztaczone pozostajq widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowaé lub wykrawaé
Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie
styczne nalezy doktadnie oczyscic szczotka lub piaskarka,
Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych faczone przy

pomocy érub o duzej wytrzymatosci nalezy poddaé piaskowaniu zgodnie
z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowal i odttuscié, oczyscic

z ziaren spawalniczych i nie malowaé ( chyba ze Architekt i Inspektorzy
Nadzoru wyrazq zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej
dla tego typu potaczenia ). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sa na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw
w potaczeniach Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen
na $ruby o duzej wytrzymatodciach winien by¢ zgodny ze
wspétczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten
nie moze by¢ nizszy niz 0,3 ).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécefr w czasie robét



( wadliwa regulacja maszyn, niewta$ciwe manewrowanie operatoréw
sprzetu ), Wykonawca jest uwazany za jednego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzic, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczyé Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru
imienne swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy w
zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaz elementéw stalowych.
Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06200. Elementy konstrukcyjne powinny byé oznakowane w sposdb
trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mieé zdolnoé¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane
dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji
lub niezaleznej jej czesci .
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywa¢ ze
stali o takich samych wtasciwosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnieciem. W
potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym hie powinna przekraczaé 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywaé za pomocq przebijakéw a w razie
koniecznoéci rozwiercac.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukeji:
- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5mm
- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
- wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiecej niz 15 mm
- odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikaci
Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnoéci podano w ., Wymaganiu



ogélnym , specyfikacji technicznej.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIARROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslaja,
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sq :
-1tona gotowych elementéw stalowych
-1m odwodnienia liniowego
-1m balustrady stalowej

8. ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioréw podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru
robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnoéci podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét

rozbiérkowych objetych niniejszq ST :

Cena _jednostkowa wykonania 1 tony konstrukcji stalowej obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki elementéw konstrukeji stalowe;|

obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz poszczegélnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,

- roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.




10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
( Dz. U.Z 2001 r. Nr 152, poz. 1737 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
( tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).
PN-B-06200:2002 Konstrukeje stalowe. Warunki wykonania odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z hiestopowych stali
konstrukcy jnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy
i okreslenia.



