Obsluga imwestycyi budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

Miejsce realizacji : 41-250 Czeladz , ul. Bytomska 31

dz. nr ewid 129, obr. 0001 CzeladZ
budynek gospodarczo-garazowy.

KOD CPV RODZAJ ROBO
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbidrki obiektow budowlanych
roboty ziemne

45111000-8 E Roboty w zakresie burzenia, roboty
Ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SST 1-ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze szczegdtowej specyfikacji fechnicznej sq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
zwigzanych z realizacjq zadania .

1.2.  Zakres stosowania specyfikacii.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych
przewidzianych w projekcje budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot rozbiorkowych :
- rozbidrka budynku gospodarczo-garazowego

Okreélenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzu jacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catodé zwiqzanych z rozbidrkami i
demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.



. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji
Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- mfotami wyburzeniowymi,
- mtotami kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- samochodami do wywozu odpadéw,
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty Srodowiska. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROROT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy :

Na podstawie dokumentacji projektowe] nalezy wyznaczy¢ obszar prac
oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP,

- feren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa( istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczna i wodno-kanalizacy jna oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie .

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne). Biezaca kontrola obe jmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnosé
z dokumentacjaq projektowa i obowiqzujacymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIARROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéline;
Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslaja,
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sq :
- 1 m2 rozebranych elementéw dachu
- 1 m3 rozebranych elementéw muru

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne].
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru
robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét
rozbidrkowych objetych niniejszq ST :
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,
- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw :
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
- przewdz odpadow do miejsca utylizaciji,
- utylizacja odpadéw.



10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z pézn. zm. )
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r.
w sprawie katalogi odpadéw ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 )
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w
sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawief danych
(Dz. U.Z 2001 r. Nr 152, poz. 1737 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefnstwa i higieny pracy
( tekst jednolity: Dz.U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).



