Przedmiar robot 1AP-15-G

Roboty rozbidrkowe

Obiekt Budynek gospodarczo-garazowy

Kod CPV 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111100-9, 45111220-6

Budowa Czeladz , ul. Bytomska 31, Bytomska, Kilinskiego dz. nr ewid. 129, obr. 0001 Czeladz.
Inwestor Urzad Miasta Czeladz, 41-250 Czeladz, ul. Katowicka 45

Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporzadzit  Jan Ulinski wupr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Czestochowa 12 grudzien 2015 r.
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Tabela przedmiaru robdt Strona 2/4
Budynek gospodarczo-garazowy ==
Nr Podstawa Nr ST Opis robat Jm Iosé
1. Rozbidrka czgdei budynku gospodarezo-garazowego.
1 KNR 4-04 SST 1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowanm na zaklad
050902
3,28%2 48%1.02 m2 11,64
(4.72-3.28)%4.08*1,02 m2 5,99
razem m2 17.63
2 KNR 4-04 SST | Rozebranie desk owania wigfb dachowych wykonanego na styk | [
0403/02 '
| ._ m2 17,63
[ 3 KNR 404 SST | Rozebranie wigzh dachowych o konstrukeji prostej |
| 0403/04
| — o - m2 17,63
[ 4 KNR 4-04 S8T 1 Rozebranie muréw i shupéw z cegly w budynkach o wysokosei do 9,0m (do 2 kondygnacji) na
0102/02 ZAPrawle Cementowo-waplenne) powyze| poziomu terenu
| 3.32%0.29%(1,97+2.97)2 m3 2,38
3,00%0.29%(1,97+2,97)2 m3 2,15
(3.45-1,59)%2,97*0,29 m3 1,60
4.72%1,97%0.29 m3 2.70
«0.91*0.40+0,90%1 8§0+0.53*0,40)*0,29 m3 -0,64
razem | m3 - 819
5 KNR 4-01 SST 1 Wykueie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2m2
0354/04 [
. . szt 1,00
6 KNR 4-01 SST | 1Uz1.lp<:}ni21ﬁe Scranek lub zamurowan otwordow w Scianach z cegly na zaprawie i
| 030401 | cementowo-wapiennaj
| ‘ 0.80%2,05%0,29 m3 0,48
| | razem m3 0.48
7 KNE 4-01 88T 1 | Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii 111 o powierzchni uzupelnianej w jednym
0726/02 |mic-:_]scu do 2m2 Scian, loggi, balkendw o podlozach cegly, pustakow cerammcznych gazo-i
| pianobetonow
10.90%2,10 m2 1,89
| razem m2 1.89
8 KNR 4-04 SST 1 Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubasci ponad 40cm na zaprawie
020309 cementowe|
|Bu.d_\mku (4, 72401743 45+0.17+3 78+3.00)*0,46*1 .20 m3 8,44
| Poza budvnkiem 3,57%0,50*1.20 m3 2,14
1,70%0,30*1,20 m3 0.61
razem m3 11,19
9 KNR 201 88T 1 :Robory riemne w gruncie kategori 1-[11 wykonywane koparkami przedsiehiernymi o pojemnosci
021 1/01 tyzki 0.15m3 z transportem urobku samochodami samowyviadowezymi na odlegtosé do Tkm,
| lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
| m3 11,19
10 KNR 2-01 SST 1 | Roboty ziemne w gruncie kategoni [-I11I wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
021101 hyzki 0,15m3 z ransportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglodc do Tkm.
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach
| m3 11,19
| 11 KNR 2-01 SST | Naklady uzupelniajace do tablic 0201 -0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodci
| 0214/02 | transportu gruntu kategorii ITI-1V samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢ ponad
Ikm po terenie lub drogach gruntowych
{Krotnosé= 18)
m3 19
12 KNR 2-01 SST | Zasypywanic wykepow liniowych w gruncie kategorii III-I'V o scianach pionowych o szerokodei
0320/02 0.8-1,5m i glebokosci do 1,5m | '
) m3 11,19
13 KNE 404 SS5T | Rozebranie podloza z betonu Zwirowego o grubosei de 15cm
030103 |
(3,20%] S042.55*237)%0.15 m3 2,07
- razem | m3 2,07
14 KNR 4-04 S8T 1 Wywi@m&e LTUZU Z leTenu rozl.a.iéiii..ia_d_-:ﬁnego"kopafku-ladowaik.q na semechody |
11053/01 samowyladoweze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang Tobocza | mechaniczne wyladowanie |
1,76+8,19+11,16+2,07 | m3 2321 |
razem | m3 23,21
15 KNR 404 S8T 1 Transport gruzu  terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltosc 1km mechanicznie . :
1103/04 fadowanego 1 wyladowanego |
u . m3 22.96 |
16 KNR 4-04 SST | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechanicznie ' |
1103/05 fadowanego i wyladowanego - naklady vzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad |
Lkm odleghosei [
(Krotnosé= 9)
m3 22,96
17 Kalkulacja S8T 1 Koszt sktadowania gruzu
indywidualna
m3 22,96
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Budynek gos [CZ0-0arazowy o
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm HNosé
18 Kalkulacja SST 1 Koszt utylizacji papy
indywidualna
mi2 17.63
19 KNR 2-01 SST 1 Mechamezne plantowanie gruntu kategorii 111 spycharkami ggsienicowymi o mocy 55kW
0233/02 (75kM)
m2 350,00
20 KNR 4-01 S3T | Uzupelnienz tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii 11l o powierzchni nzupenianej w jednym
0726/03 migjscu do Sm2 scian, loggii, balkondw o padiozach cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i
pianobetonéw
3,95%3,20 m2 12,64
(4,72-3.45)*3 .20 mi2 4,06
o razem | m2 16,70
21 Kalkulacja SST 1 Naprawa dachu bl;dv_n_l:u istnejeacago - przy rozbidree czesei budynku
indywidualna
_ kpl 1,00
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Nr | Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet Kp Zysk Ogolem
1. | Rozbidrka czgsci budynku gospodarczo-garazowego.
Razem
Podatek VAT
L B Ogélem kosztorys




