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TYMCZASOWE ODWODNIENIE LINIOWE

CEOWNIK 120x60x10

OPARCIE PŁYT - STALOWA
RURA Ø 60mm

STOPA FUNDAMENTOWA
Z BETONU ZBROJONEGO

STALOWE PŁYTY ZABEZPIECZAJĄCE

PRĘT STALOWY Ø16 mm
SPAWANY DO CEOWNIKA CO 1m
WBIJANY W GRUNT NA GŁĘBOKOŚĆ 50cm

ŚRUBA REGULUJĄCA
DOCISK PŁYTY

ISTNIEJĄCY KAMIENNY MUR OPOROWY

PROJEKTOWANA BALUSTRADA
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA RYSUNKU DATANUMER RYSUNKU

3 12. 20151:100/1:50

Sławomir Gonera
upr.bud.nr UAN-VIII/83861/5/89

P.P.H.U. "GUARD"
BIURO INŻYNIERYJNO - ARCHITEKTONICZNE

PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTOWAŁ

Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Projekt tymczasowego zabezpieczenia muru oporowego w Czeladzi”

Czeladź, ul. Bytomska, ul Kilińskiego
dz. nr ewid. 126,127,128, 129, 130, 131

Urząd Miasta Czeladź
41-250 Czeladź ul. Katowicka 45

PODPIS

STALOWA SIATKA
OGRODZENIOWA
O OCZKACH MAX. 12x12mm

POCHWYT
RURA STALOWA Ø 50mm

KĄTOWNIK 60x60mm

ŚRUBY STALOWE Ø 16mm
MOCOWANIE DO PŁYT
ZABEZPIECZAJĄCYCH

PROJEKTOWANA  BALUSTRADA MOCOWANA DO PŁYT ZABEZPIECZAJĄCYCH
skala 1:50

POCHWYT Ø 50mm
SPAWANY DO KĄTOWNIKÓW

ŚRUBY STALOWE Ø 16mm
MOCOWANIE DO PŁYT
ZABEZPIECZAJĄCYCH

skala 1:100


